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1 SICHERHEIT 

1.1 Sicherheitsvorschriften 

 
 

¶ Stellen Sie die Orgel auf einem horizontalen und stabilen Untergrund.  

¶ Schließen Sie die Orgel an eine geerdete Wandsteckdose an die 
Netzversorgung an.  

¶ Schalten Sie die Orgel aus, wenn sie nicht in Gebrauch ist.  

¶ Stellen Sie die Orgel nicht in einem feuchten Raum auf. 

¶ Sorgen Sie dafür, dass die Orgel nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt. 

¶ Befolgen Sie die Hinweise und Vorschriften dieser Anleitung.  

¶ Bewahren Sie diese Anleitung griffbereit bei der Orgel auf.   

¶ Nur ein von Johannus Orgelbouw B.V. autorisierter Techniker darf die Orgel 
öffnen. Die Orgel enthält elektrostatisch empfindliche Komponenten. Die 
Garantie verfällt, wenn eine nicht dazu autorisierte Person die Orgel geöffnet 
hat. 

 
1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. 
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. 
3. Beachten Sie alle Warnungen. 
4. Befolgen Sie alle Anweisungen. 
5. Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden. 
6. Reinigung nur mit einem trockenen Tuch. 
7. Keine Belüftungsöffnungen blockieren. 
Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers. 
8. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen, oder 
andere Geräte (einschließlich Verstärker), die Wärme erzeugen, aufstellen. 
9. Nicht die Sicherheitsvorkehrungen des polarisierten oder geerdeten Steckers 
entfernen. 
Ein polarisierter Stecker hat zwei gleiche Stifte. Ein Erdungsstecker hat zwei gleiche 
Stifte mit einen dritten Erdungsstift, welche zu Ihrer Sicherheit vorgesehen ist. 
Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an 
einen Elektriker, um die veraltete Steckdose zu ersetzen. 
10. Schützen Sie das Netzkabel vor Quetschungen. 
11. Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Zubehörteile. 
12. Ziehen Sie das Gerät (Stecker) während eines Gewitters oder bei längerer 
Nichtbenutzung aus der Steckdose. 
13. Überlassen Sie alle Reparaturarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine 
Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde,  
z. B. Netzkabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit verschüttet wurde oder 
Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit 
ausgesetzt war oder nicht normal funktioniert. 
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1.2 Symbole auf der Orgel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warnung: Das Symbol - Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck - 
weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der 
Begleitdokumentation des Produkts hin. 

Der Blitz mit Pfeilspitzensymbol, innerhalb eines gleichseitigen 

Dreieck, soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter 
"gefährlicher Spannung" innerhalb des Gehäuses des Produkts aufmerksam 
machen: Risiko eines elektrischen Schlags. 

 Warnung für statisch empfindliche Komponenten. Um Schäden an 
elektronischen Bauteilen durch statische Elektrizität zu vermeiden, sollten 
Sie vor der Handhabung / Berührung des Geräts unbedingt die 
elektrostatische Aufladung von Ihrem eigenen Körper ableiten. 

 
 

1.3 Symbole in der Anleitung 

 Warnung oder wichtige Informationen 
 
 

 Unterlassen oder verboten zu tun 
 
 

 Anmerkung 
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1.4 Transport, Lagerung und Reinigung 

¶ Beim Transport und Lagerung die folgende Punkte beachten: 

¶ Vor dem Transport das Notenpult und das Pedal von der Orgel abmontieren. 

¶ In einem Bereich mit 40% bis 60% relativer Luftfeuchtigkeit lagern.  
Nicht lagern in Bereichen wie Bäder, Waschräume, auf nassen Fußböden, Dampf oder 
Rauch, Salz, Feuchtigkeit, Regen, Feuchtigkeit, staubigen oder sandigen Standorten 
ausgesetzt. 

¶ Mindesttemperatur im Lagerbereich: 0 °C 

¶ Das Gerät nicht in direkte Sonnenstrahlung (UV) aufstellen. Nicht in der Nähe von 
Geräten aufstellen die Wärme abstrahlen oder anderweitig extremen Temperaturen 
aussetzen. Übermäßige Hitze kann das Gerät deformieren oder verfärben. 

¶  Lassen Sie keine Gummi, Vinyl oder ähnliche Materialien auf diese Orgel für längere Zeit. 
Solche Gegenstände können färben oder das Finish auf andere Weise schädigen. 

¶ Keine Aufkleber, Abziehbilder oder Ähnliches auf diese Orgel kleben. Das Abziehen 
solcher Materialien vom Instrument kann die äußere Oberfläche beschädigen oder verfärben. 

¶ Keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in die Orgel gelangen lassen;  
Niemals Behälter mit Flüssigkeit auf die Orgel stellen; Stellen Sie nichts, was Wasser 
enthält, auf diese Orgel. Vermeiden Sie auch die Verwendung von Insektiziden, Parfüms, 
Alkohol, Nagellack, Spraydosen usw. in der Nähe der Orgel. Wischen Sie auf der Orgel verschüttete 
Flüssigkeiten schnell mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie niemals Benzol, 
Verdünner, Alkohol oder Lösungsmittel jeglicher Art, um Verfärbungen und / oder Verformungen 
zu vermeiden.  

¶ Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel aus der Steckdose. Bevor Sie das Gerät 
reinigen, schalten Sie es aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Verwenden 
Sie zum Reinigen der Orgel ein trockenes oder ein nur leicht angefeuchtetes Tuch. 
Versuchen Sie, die gesamte Oberfläche mit der gleichen Stärke zu reinigen, indem Sie das Tuch mit 
der Maserung des Holzes bewegen. Zu starkes Reiben im selben Bereich kann das Finish 
beschädigen. 

¶ Nicht öffnen. Zerlegen oder modifizieren Sie nicht selbst 

¶ Vermeiden Sie es, auf der Orgel zu klettern oder schwere Gegenstände darauf zu 
platzieren, weder auf der Tastatur noch auf dem Pedal. Dies kann die Ursache für 
Fehlfunktionen sein, z. B. wenn die Tasten keinen Ton mehr erzeugen. 

¶  Nicht verbiegen, fallen lassen, nicht starken Stößen oder Vibrationen aussetzen. 

¶ Niemals auf das Display schlagen oder starken Druck ausüben. 

¶ Vorsicht beim Bewegen dieser Orgel: Da dieses Produkt sehr schwer ist, müssen Sie 
sicherstellen, dass eine ausreichende Anzahl von Personen zur Hand ist. Achten Sie darauf,  
einen festen Halt zu haben, um sich vor Verletzungen zu schützen und Beschädigungen des 
Instruments zu vermeiden. Wenn Sie das Instrument bewegen müssen, wenden Sie sich  
an Ihren Händler oder an Johannus Orgelbouw B.V. 

 

1.5 Sicherheitshinweise und wichtige Hinweise 

¶ Nur in Innenräumen benutzen. 
 
Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose mit der richtigen Spannung an. Die Orgel 
sollte nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die unter dem Klaviaturbrett der Orgeln 
ausgewiesen ist. 
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¶ Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel geerdet ist. Schließen Sie den Netzstecker dieses Modells an 
eine Steckdose mit Schutzerdung an. 
 

¶ Verbinden oder trennen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen. 
 

¶ Schalten Sie die Orgel aus, wenn eine Störung oder Funktionsstörung auftritt. Schalten 
Sie die Orgel sofort aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich 
an Ihren Händler oder an Johannus Orgelbouw B.V., wenn: 
ω Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurde; oder 
ω Wenn Rauch oder ungewöhnlicher Geruch auftritt; oder 
ω Gegenstände hineingefallen sind oder Flüssigkeit verschüttet wurden; oder 
ω Wenn die Orgel Regen ausgesetzt war (oder anderweitig nass geworden ist); oder 
ω Die Orgel nicht normal zu funktionieren scheint. 

 

¶ Nicht in anderen Ländern verwenden. Bevor Sie das Orgel im Ausland verwenden, 
wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Johannus Orgelbouw B.V. 
 

¶ Erwachsene müssen beaufsichtigen, wenn Kinder anwesend sind. Stellen Sie bei 
Verwendung der Orgel an Orten, an denen Kinder anwesend sind, sicher, dass die Orgel 
nicht missbraucht werden kann. Ein Erwachsener sollte immer zur Stelle sein, um Aufsicht 
und Anleitung zu geben. 
 

¶ Schließen Sie diese Orgel nicht an dieselbe Steckdose an, die von einem elektrischen 
Gerät verwendet wird, das von einem Wechselrichter oder einem Motor gesteuert wird 
(wie Kühlschrank, Waschmaschine, Mikrowelle oder Klimaanlage). Abhängig von der Art 
und Weise, wie das Elektrogerät verwendet wird, kann das Rauschen des Netzteils Fehlfunktionen 
oder hörbare Geräusche verursachen. Wenn es nicht praktikabel ist, eine separate Steckdose zu 
verwenden und / oder einen Netzfilter zwischen dieser Orgel und der Wandsteckdose anschließen. 
 

¶ Teilen Sie keine Steckdose mit einer unangemessenen Anzahl anderer Geräte. Zwingen 
Sie das Netzkabel der Orgel nicht dazu, eine Steckdose mit einer ungeeigneten Anzahl 
anderer Geräte zu teilen. Gehen Sie bei der Verwendung von Verlängerungskabeln 
besonders vorsichtig vor - die Gesamtleistung aller an die Verlängerungssteckdose angeschlossenen 
Geräte darf niemals die Nennleistung (Watt / Ampere) des Verlängerungskabels überschreiten. Zu 
hohe Belastungen können dazu führen, dass sich die Isolierung am Kabel erhitzt und eventuell 
durchschmilzt - wickeln Sie deshalb immer das Verlängerungskabel vollständig ab. 
 

¶ Um Fehlfunktionen und Geräteausfälle zu vermeiden, schalten Sie immer alle Geräte aus, 
bevor Sie irgendwelche Verbindungen herstellen. 

¶ Obwohl LCD und LEDs beim Ausschalten des Geräts ausgeschaltet sind, bedeutet dies 
nicht, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist (und spannungsfrei ist). Wenn Sie das 
Gerät vollständig ausschalten müssen, schalten Sie zuerst den Schalter der Orgel aus und 
ziehen Sie dann das Netzkabel aus der Steckdose. Aus diesem Grund sollte die Steckdose, an der Sie 
den Stecker des Netzkabels anschließen möchten, leicht erreichbar und leicht zugänglich sein. 
 

¶ Wenn ein Blitzeinschlag möglich ist, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Wenn 
Sie die Möglichkeit eines Blitzes in Ihrer Nähe vermuten, ziehen Sie den Stecker aus der 
Steckdose. 
 

¶ Reinigen Sie regelmäßig den Stecker des Netzkabels. Regelmäßig ist es notwendig, das 
Netzkabel zu ziehen und Staubansammlungen mit einem trockenen Tuch abzuwischen / zu 
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entfernen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn die Orgel längere Zeit nicht benutzt 
wird. Eine Ansammlung von Staub zwischen dem Netzstecker und der Steckdose kann zu einer 
schlechten Isolierung und zu einem Brand führen. 
 

¶ Die Einstellungen, die Sie bearbeitet haben, gehen verloren, wenn das Gerät 
ausgeschaltet wird. Wenn Sie Ihre Einstellungen beibehalten möchten, müssen Sie Ihre 
Einstellungen speichern, bevor Sie das Gerät ausschalten. 
 

¶ An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 
 

¶ Achten Sie auf Sicherheit beim Verlegen der Kabel. Versuchen Sie zu verhindern, dass 
sich Kabel mit anderen Kabel verheddern können. Außerdem sollten alle Kabel so verlegt 
werden, dass diese für Kinder unzugänglich sind. 
 

¶ Fassen Sie den Stecker beim Anschließen oder Trennen des Netzkabels. Fassen Sie immer 
nur den Stecker des Netzkabels, wenn Sie an eine Steckdose anschließen oder von ihr 
trennen. 

¶ Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Verwendung von Bank. Bei Verwendung der Bank 
beachten Sie bitte folgende Punkte: 
ω Lassen Sie nicht zwei oder mehr Personen auf der Bank sitzen. 
ω Passen Sie nicht die Höhe an, während Sie auf der Bank sitzen. 

¶ Entfernen Sie nicht das Lautsprechergitter und den Lautsprecher. Das Lautsprechergitter 
und den Lautsprecher keinesfalls entfernen. Die Lautsprecher ist nicht vom Benutzer 

austauschbar. Im Gehäuse sind gefährliche Spannungen und Ströme vorhanden. 

¶ Die Stromversorgung vom Wechselstromnetz trennen. Um dieses Orgel vollständig vom 
Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 

¶ Das Netzkabel und / oder der Hauptschalter müssen zugänglich sein. Der Netzstecker des 
Stromkabels muss leicht zugänglich sein. Oder der Netzschalter muss zugänglich sein. Der 
Hauptschalter ist das Hauptstromunterbrechung für diese Orgel. 

¶ Daher muss der Netzschalter leicht zugänglich sein. 

¶ Verwenden Sie keine internen Verbindungen. Verwenden Sie keine internen Anschlüsse 
für optionale externe Lautsprecher. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Johannus 
Orgelbouw B.V. 

 

1.6 Platzierung 

¶ Die Verwendung der Orgel in der Nähe von Endstufen (oder anderen Geräten, die große 
Leistungstransformatoren enthalten) kann Brummen verursachen. Um das Problem zu 
beheben, ändern Sie die Ausrichtung dieser Orgel, drehen Sie den Stecker um oder 
entfernen Sie die Orgel weiter von der Quelle des Problems. 

¶ Diese Orgel kann den Radio- und Fernsehempfang stören. Verwenden Sie diese Orgel nicht 
in der Nähe solcher Empfänger. 

¶ Wenn drahtlose Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone in der Nähe dieser Orgel betrieben 
werden, kann Rauschen entstehen. Ein solches Rauschen kann auftreten, wenn ein Anruf 
empfangen oder initiiert wird oder während eines Gesprächs. Sollten solche Probleme auftreten, 
dann diese drahtlosen Geräte so verlegen, dass sie sich in größerer Entfernung von diesem Gerät 
befinden, oder diese ausschalten.  

¶ Das Gerät nicht direkter Sonnenstrahlung (UV) aussetzen. Nicht in der Nähe von Geräten setzen 
die Wärme abstrahlen oder anderweitig extremen Temperaturen aussetzen. Übermäßige Hitze 
kann das Gerät deformieren oder verfärben.  
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¶ Lassen Sie keine Gegenstände oben auf der Tastatur oder auf dem Pedal liegen. Dies kann die 
Ursache für Fehlfunktionen sein, z. B. wenn die Tasten keinen Ton mehr erzeugen.  

¶ Kleben Sie keine Aufkleber, Abziehbilder oder Ähnliches auf diese Orgel.  
Das Abziehen solcher Materialien vom Instrument kann die äußere Oberfläche beschädigen. 

¶ Stellen Sie nichts, was Wasser enthält, auf diese Orgel. Vermeiden Sie auch die Verwendung von 
Insektiziden, Parfüms, Alkohol, Nagellack, Spraydosen usw. in der Nähe der Orgel. Wischen Sie auf 
der Orgel verschüttete Flüssigkeiten schnell mit einem trockenen, weichen Tuch ab.  

 

1.7. Reparaturen und Daten 

¶ Bitte beachten Sie, dass alle im Speicher der Orgel enthaltenen Daten verloren gehen 
können, wenn die Orgel zur Reparatur geschickt wird. Wichtige Einstellungen sollten immer 
(auf Papier) notiert werden (wenn möglich). Siehe auch Kapitel 5.5.2Φ α5ŀǘŀŘǳƳǇά 
 
Bei Reparaturen wird sorgfältig darauf geachtet, dass keine Daten verloren gehen. In bestimmten 
Fällen (z. B. wenn die Schaltung im Zusammenhang mit dem Speicher selbst außer Betrieb ist) 
bedauern wir jedoch, dass die Daten möglicherweise nicht wiederhergestellt werden können, und 
Johannus Orgelbouw B.V. übernimmt keine Haftung für den Verlust solcher Daten. 

 

1.8. Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen 

¶ Leider ist es unter Umständen unmöglich, den Inhalt von Daten, die im Speicher des Orgel-
Geräts gespeichert wurden, wiederherzustellen, nachdem dieser verloren gegangen sind. 
Johannus Orgelbouw B.V. übernimmt keine Haftung für solche Datenverluste.  

¶ Gehen Sie vorsichtig mit den Tasten, Schiebereglern oder anderen Bedienelementen der 
Orgel und bei Verwendung ihrer Buchsen und Anschlüsse um. Grobe Handhabung kann zu 
Fehlfunktionen führen.  

¶ Niemals auf das Display schlagen oder starken Druck ausüben. 
¶ Während des normalen Betriebs wird eine geringe Menge Wärme von der Orgel abgestrahlt. 
¶ Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden nicht lange Zeit mit hoher Lautstärke spielen. 

Diese Orgel kann entweder allein oder in Kombination mit einem Verstärker und 
Kopfhörern oder Lautsprechern Schallpegel erzeugen, die dauerhaften Hörverlust 
verursachen können. Betreiben Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher 
Lautstärke oder auf einem unangenehmen Niveau. Wenn Sie einen Hörverlust oder ein Klingeln in 
den Ohren bemerken, sollten Sie sofort aufhören, das Gerät zu benutzen, und einen HNO-Arzt 
konsultieren. 

¶ Um Störungen in der Nähe zu vermeiden, sollten Sie versuchen, die Lautstärke der Orgel auf einem 
angemessenen Niveau zu halten. Vielleicht ziehen Sie es vor, Kopfhörer zu benutzen, damit Sie sich 
nicht um Ihre Umgebung kümmern müssen. 

¶ Wenn Sie das Gerät transportieren müssen, verpacken Sie es in stoßdämpfendem Material. Wenn 
Sie das Gerät transportieren, kann es zerkratzt oder beschädigt werden und zu Fehlfunktionen 
führen. 

¶ Wenden Sie während des Betriebs keinen übermäßigen Druck auf den Notenständer an. 
¶ Aufgrund des strukturellen Aufbaus dieses Instruments können kleine Haustiere oder andere Tiere 

in dem Orgelgehäuse eingeschlossen werden. Wenn eine solche Situation auftritt, müssen Sie das 
Orgel sofort ausschalten und das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Sie sollten sich dann mit dem 
Händler in Verbindung setzen, von dem die Orgel gekauft wurde, oder wenden Sie sich an Johannus 
Orgelbouw B.V. 

¶ Die Erläuterungen in diesem Handbuch enthalten Abbildungen, die zeigen, was normalerweise auf 
dem Display angezeigt werden sollte.  

¶ Beachten Sie jedoch, dass Ihr Orgel-Gerät möglicherweise eine neuere, erweiterte Version des 
Systems enthält (z. B. neuere Sounds enthält), sodass das, was Sie tatsächlich auf dem Display 
sehen, nicht immer mit dem übereinstimmt, was im Handbuch angezeigt wird.  
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2 AUFBAU 

2.1 Aufstellen und Anschließen 

2.1.1 Aufstellen Orgel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1. Stellen Sie die Orgel auf einem horizontalen und stabilen Untergrund. 
2. Die Orgel muss etwas nach hinten geneigt aufgestellt werden. 
3. Schieben Sie das Pedal (D) an die Orgel. 
4. Stellen Sie die Orgel gerade hin. 
5. Setzen Sie das Notenpult (A) auf der Oberseite der Orgel ein, siehe § 2.1.2 

Anbringen des Notenpults. 
6. Stellen Sie die Orgelbank (C) über dem Pedal (D) auf. 
7. Bitte kontrollieren Sie vor Anschluss der Orgel, ob die auf dem Typenschild (B) 

angegebene Betriebsspannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. 
8. Die Orgel darf nur an Schutzkontaktsteckdosen angeschlossen werden.  

 

LiVE 3T 
LiVE 2T 
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Von der Benutzung eines elektrischen Schraubendrehers wird abgeraten. 

 

2.1.2 Anbringen des Notenpults 

1. Entfernen Sie die Schutzfoliën vom Plexiglas. 

2. Drehen Sie die Vier mitgelieferten Schrauben von Hand in die Öffnungen des 

Plexiglas. 

3. Legen Sie das Notenpult so auf die Orgel, dass die Schraubenspitzen an der 

richtigen Stelle in die vorgebohrten Schraubenlöcher im Notenpult eingeführt 

werden. 

4. Drehen Sie die Schrauben mit einem Handschraubendreher weiter fest, bis 

das Notenpult sicher befestigt ist. 

 

 

 
 

2.2 Einschalten 

Der Netzschalter befindet sich rechts, unter den 
Manualen. Mit dem Netzschalter kann die Orgel ein- 
bzw. ausgeschaltet werden. Ist die Orgel eingeschaltet, 
leuchtet im Schalter ein rotes Lämpchen auf.  
Warten Sie ein paar Sekunden bis das Instrument 
betriebsbereit ist. Das Starten der Bedienfunktionen 
und Einstellungen benötigt einige Zeit. 
 
Die Lampen des 0-Knopfs und der standardmäßig eingestellten Funktionen 
leuchten auf. Die Einstellungen werden auf dem Display angezeigt. 

  

Utrecht, Bätz  
Location Organ Console  

ɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼ 
Mem : 1          ʦ   
Trans  : 0          ʦ   
Tune  : 431Hz      ʦ   
Temp : Original   ʦ   
Cresc  : Off         II  
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3 BESCHREIBUNG DER ORGEL 

3.1 Übersicht der Hauptkomponenten 

 
 

 
  LiVE 3T           LiVE 2T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Near field Soundbar 

B Lautsprecher 

C Orgelbank 

D Programmierbare Schwelltritten 

E Pedal 
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3.2 Überblick über den Spieltisch 

 
LiVE 2T 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Der Netzschalter befindet sich rechts, unter den Manualen.  
Mit dem Netzschalter kann die Orgel ein- bzw. ausgeschaltet werden.  
 
- Das Standard Orgel ohne weitere Optionen (Ohne Druckknöpfe wie im Abschnitt AC, AD). 
- Das Premium hǊƎŜƭ Ƴƛǘ hǇǘƛƻƴΣ 5ǊǳŎƪƪƴǀǇŦŜ ŦǸǊ Ψ{ƻƭƻƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜΨ ό!ōǎŎƘƴƛǘǘ AC). 
- Das Platinum hǊƎŜƭ Ƴƛǘ hǇǘƛƻƴŜƴΣ 5ǊǳŎƪƪƴǀǇŦŜ ŦǸǊΣ ΨhǊŎƘŜǎǘŜǊƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜΩ ό!ōǎŎƘƴƛǘǘ AD) und  
  Ψ{ƻƭƻƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜΩ ό!ōǎŎƘƴƛǘǘ AC).  

A Pedalregister und Pedalkoppeln P - und + Druckknöpfe 
B Manual I Register und Manualkoppel Q ENTER 
C Manual II Register R MENU 
D MIDI Register S 0: Rückstell- / Annulierdruckknopf 
E Kopfhöreranschluss T Manual I 
F SET U Manual II 
G Setzerspeicherplätze V Ein / Aus Schalter 
H Tremulanten W USB ςAnschluss 
I Vorprogrammierte Speicherplätze X Display 
J RO: Reeds Off (Zungen Ab Y Sample Banken 
K CR: Crescendo Z S/S: All Swells to Swell (General Schweller) 
L MB: Manual Bass AA SEQ- und SEQ+ Druckknöpfe 
M CF: Cantus Firmus AB Hörpositionen 
N VOL.: Orgel-Volumen AC Option: Soloinstrumente 
O TRANS.: Transpositeur AD Option: Orchesterinstrumente 










































































